
PurActive
Kiinnittyneen lian poistamiseen

Edut käytössä
 PurActive on turvallinen käyttää useimmille pinnoille kuten 
kromi-, alumiini-, messinki- ja teräspinnoille (myös kiillotettu), 
kaikentyyppisille epäorgaanisille laseille (ei muovi), keraamisille 
pinnoille, Pyrexille, tulenkestäville astioille, emali-, posliini- ja 
polyesteripinnoille (esim. surffilaudat), epoksille, korkealaatui-
selle epoksilasille.

 PurActive High - hyvä ote, PurActive Viskoosi - enemmän imu-
kykyä

 PurActive on saatavana neljässä eri värissä. Värikoodauksen 
hyödyntäminen estää lian ja bakteerien leviämisen eri käyttökoh-
teiden välillä.

Käyttöohje
Arkojen pintojen, kuten pehmeiden muovimateriaalien (esim. 
kertakäyttöastiat) tai PTFE- (teflon) ja auton maalipintojen olles-
sa kyseessä testaa ensin naarmuttamattomuus. PurActive sieni 
voidaan pestä koneessa, max. 60°C lämpötilassa.

Tuotekuvaus
PurActive on yhtä tehokas kuin perinteinen vihreä sieni. Verrattuna 
muihin naarmuttamattomiin sieniin se on kuitenkin kolme kertaa 
tehokkaampi.

Sienen ainutlaatuinen aallonmuotoinen pintarakenne
yhdistettynä polyuretaanihankausmateriaaliin irrottaa helposti
vaikean ja pinttyneen lian vahingoittamatta pintoja.

Käyttö
PurActive on tarkoitettu kiinnittyneen lian poistamiseen pinnoilta. 
PurActive soveltuu lähes kaikille pinnoille keittiöissä ja yleisissä 
toimitiloissa. 

PurActive sieni on ergonomisesti muotoiltu, joka lisää sen 
käyttömukavuutta. Materiaalista ei lähde nukkaa ja se on helppo 
huuhdella ja pitää puhtaana.

Tuotenro. Tuote Väri Koko (cm) Kpl/pkt Pkt/ltk

106447 PurActive Viskoosi Vihreä/keltainen 13,5x8,5 1 100

123111 PurActive High Vihreä 6,3 x 14 10 10

123112 PurActive High Punainen 6,3 x 14 10 10

123113 PurActive High Keltainen 6,3 x 14 10 10

123114 PurActive High Sininen 6,3 x 14 10 10
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