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Ammattilaisen valinta

Harja on leveärunkoinen, vinovartinen 
ja harjastettu kahdella kuidulla. Se on 
helppo ja nopea ripustaa rikkalapion 
syvään kahvaan.

Harjan keskiosa on harjastettu
karkealla kuidulla, jota kiertää 
ulkoreunan keräävä, pehmeä ja sileä 
kuitu. Molemmat kuidut ovat kestävää 
keinokuitua.

Rikkalapiona on kestävä ja 
ammattilaisten suosima Professional 
peltirikka. 

Rikkalapion suu (37 cm) on tavallista 
(noin 25 cm) reilusti avarampi.

Tekniset tiedot
Rikkalapion runko: Alumiini/ 
Polttomaalattu metalli + kumi
Korkeus: 830 mm 
Leveys: 370 mm
Syvyys: 185 mm
Paino: 620 g

Harjan runko: Alumiini/ PP
Kuitu: vaalea keinokuitu
Ainepituus: 65 mm 
Korkeus: 910 mm 
Leveys: 260 mm
Syvyys: 40 mm
Paino: 315 g
EAN: 6410882062166

Tuotannossa käytetään 
aurinkoenergiaa

Pakkauksen tiedot
Me: 5 kpl
Korkeus: 420 mm
Syvyys: 275 mm
Leveys: 1030 mm
Bruttopaino: 5,1 kg
Nettopaino: 4,7 kg

http://www.sinipro.fi/
mailto:myynti.akaa@sinituote.fi

