
Erikoispuhdistusaine

KW Trimcos

Käyttötarkoitus

Heikosti emäksinen, erityisen monikäyttöinen rasvanpoisto- ja 

yleispuhdistusaine joka soveltuu useimmille vettä sietäville 

pinnoille sekä kone- että käsimenetelmin, myös korkea- ja 

matalapainepesureihin. Soveltuu käytettäväksi elintarvike- ja 

keittiötiloissa, myymälöissä, teollisuudessa, mattopesuloissa 

tahranpoistoon, laivoissa, korjaamoissa, kaluston pesussa, 

teurastamoissa sekä savustamoissa yms.  

Loistava käytettäväksi painehuuhtelukoneella/tekstiilipesurilla.

Poistaa tehokkaasti teippi- ja liimajäänteet, noki- ja maalilian, 

rasvaa/likaa, kuten asfalttia, öljyä, kalkkia ja suoloja. Poistaa 

myös pihkaa ja ruohovihreää. 

Ei koveta tekstiili- ja kumimateriaaleja eikä vahingoita alumiinia.

ERITYISTÄ!! Paloletkujen ja maalisiveltimien puhdistukseen 

sekä kumilattian käyttöönottopesuun. 

Toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa.

Pesuliuoksen lämpötila +10ºC - +30ºC

Käyttöohje

Ylläpitosiivous 5-50 ml/L vettä

Paine-/peruspesu 50-100 ml/L vettä

Painehuuhtelukone 0,5-1,0 dl/L vettä

Rasvanpoisto saattaa vaatia laimentamattoman tuotteen

Levitä pesuliuos pestävälle pinnalle, anna vaikuttaa, hankaa ja 

huuhtele lopuksi.

Käytä annosmittaa/ -pumppua.

Käyttökohteet/työmenetelmät

Tuotekoodi

183811

183815

1838120

Myyntierä

10 x 1 L

3 x 5 L 

1 x 20 L

Ominaisuudet

Kirkas, hajusteeton neste

Tuote on biologisesti, nopeasti hajoava

Sisältää

Fosfonaatteja < 5%

Ionittomia tensidejä 5 - < 15%

Anionisia tensidejä < 5%

pH tiivisteessä 10

pH käyttöliuoksessa n. 9,5

Tuotteen ympäristöohje

Pakkauksen kierrätysohjeet tuotteen etiketissä

Sisällön hävitysohje käyttöturvallisuustiedotteessa

Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä

Valmistusmaa

Suomi

Ainoastaan ammattikäyttöön
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